北京市建设工程材料供应备案产品技术指标体系（仅供参考）

一、钢材

	类别
	产品名称
	执行标准
	检验项目
	检测报告周期

	钢

材
	钢筋混凝土用钢 热轧光圆钢筋
	GB1499.1-2008
	化学成分、尺寸、外形、质量及允许偏差、屈服点、抗拉强度、伸长率、180º弯曲试验
	一年

	
	钢筋混凝土用钢 热轧带肋钢筋
	GB1499.2-2007
	尺寸、外形、重量、长度及允许偏差、力学性能、工艺性能、化学成分
	一年

	
	冷轧带肋钢筋
	GB 13788-2000
	尺寸、外形、重量、长度及允许偏差、力学性能、工艺性能、化学成分
	一年

	
	低压流体输送用焊接钢管
	GB/T 3091-2001
	尺寸、外形、重量、屈服点、抗拉强度、断后伸长率、化学成分、弯曲试验、压扁试验、液压试验、镀锌层均匀性试验、镀锌层重量测定
	一年

	
	结构用无缝钢管
	GB/T 8162-1999
	尺寸、外形、重量、屈服点、抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验、压扁试验、扩口试验、表面质量
	一年


二、水泥

	类别
	品   种
	执行标准
	检测报告项目
	检验报告周期

	　水

泥
	硅酸盐水泥PI

硅酸盐水泥PII
	GB175---2007

GB 6566-2001
	不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、抗折强度、抗压强度、细度、窑型、放射性
	一年

	
	普通硅酸盐水泥P.O
	GB175---2007

GB 6566-2001
	烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、抗折强度、抗压强度、细度、窑型、放射性
	一年

	
	矿渣硅酸盐水泥P.S.A
	GB175---2007

GB 6566-2001
	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、抗折强度、抗压强度、细度、窑型、放射性
	一年

	
	矿渣硅酸盐水泥P.S.B


	GB175---2007

GB 6566-2001
	三氧化硫、氯离子、凝结时间、安定性、抗折强度、抗压强度、细度、窑型、放射性
	一年

	
	火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥


	GB175---2007

GB 6566-2001

	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、抗折强度、抗压强度、细度、窑型、放射性
	一年


二、水泥

	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	
	铝酸盐水泥
	GB 201-2000

GB 6566-2001
	化学成分，细度，凝结时间，抗折强度，抗压强度，放射性
	一年



	
	低碱度硫铝酸盐水泥
	JC/T 659-2003

GB 6566-2001
	碱度，比表面积，凝结时间，抗折强度，抗压强度，28d自由膨胀率，放射性
	一年



	
	快硬硫（铁）铝酸盐水泥
	JC 933-2003

GB 6566-2001
	比表面积，凝结时间，抗折强度，抗压强度，放射性
	一年



	
	白色硅酸盐水泥
	GB/T 2015-2005

GB 6566-2001
	凝结时间，氧化镁，细度，安定性，抗折强度，抗压强度，三氧化硫，水泥白度，放射性
	一年



	
	彩色硅酸盐水泥
	JC/T 870-2000

GB 6566-2001
	凝结时间，细度，安定性，抗折强度，抗压强度，三氧化硫，色差，颜色耐久性，放射性
	一年




三、预拌砂浆

	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	普通

砂浆


	抹灰砂浆（干）

	DBJ/T01-73-2003

GB6566-2001
	稠度、分层度、保水性、28d抗压强度、凝结时间、抗冻性、收缩率、放射性
	一年



	
	地面砂浆（干）
	DBJ/T01-73-2003

GB6566-2001
	稠度、分层度、28d抗压强度、凝结时间、抗冻性、收缩率、放射性
	一年



	
	砌筑砂浆（干）
	DBJ/T01-73-2003 GB6566-2001
	稠度、分层度、保水性、28d抗压强度、凝结时间、抗冻性、收缩率、放射性
	一年



	
	抹灰砂浆（湿）

	DBJ01-99-2005

GB6566-2001
	稠度、分层度、保水性、28d抗压强度、凝结时间、放射性
	一年



	
	地面砂浆（湿）
	DBJ01-99-2005

GB6566-2001
	稠度、分层度、保水性、28d抗压强度、凝结时间、放射性
	一年



	
	砌筑砂浆（湿）
	DBJ01-99-2005

GB6566-2001
	稠度、分层度、保水性、28d抗压强度、凝结时间、收缩率、放射性
	一年



	
	混凝土小型空心砌块砌筑砂浆
	JC 860－2000 GB6566-2001
	抗压强度、密度、稠度、分层度、抗冻性、放射性
	一年



	
	蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆
	JC 890－2001

GB6566-2001
	干密度、分层度、凝结时间、导热系数、抗折强度、抗压强度、粘结强度、抗冻性、收缩率、放射性
	二年




三、预拌砂浆

	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	
	
	JC/T993-2006
	固含量、拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）、可操作时间、压折比、抗冲击性、吸水量
	一年

	
	粘结砂浆（外墙）
	DBJ01-63-2002


	拉伸粘结强度（与水泥砂浆、与膨胀聚苯板）、可操作时间、
	一年

	
	
	JG149-2003
	拉伸粘结强度（与水泥砂浆、与膨胀聚苯板）：原强度、耐水，可操作时间
	一年

	
	
	JC/T992-2006
	固含量、烧失量、相容性、初粘性、拉伸粘结强度（与水泥砂浆、与膨胀聚苯板）、可操作时间、抗裂性
	一年

	
	抗裂砂浆（外墙）
	DBJ01-63-2002


	拉伸粘结强度（与水泥砂浆、与膨胀聚苯板）、可操作时间、24h吸水量、柔韧性、水蒸气透过湿流密度、抗裂性、透水性
	一年

	
	
	JG149-2003
	拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）：原强度、耐水、耐冻融，柔韧性、可操作时间
	一年

	
	
	JG158-2004
	可使用时间（可操作时间、在可操作时间内拉伸粘结强度）、拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度、压折比
	一年

	
	陶瓷墙地砖胶粘剂（水泥基）
	JC/T547-2005

GB6566-2001
	拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度、热老化的拉伸胶粘强度、冻融循环后的拉伸胶粘强度、晾置时间，20min拉伸胶粘强度、放射性
	一年

	
	陶瓷墙地砖填缝剂
	JC/T1004-2007

GB6566-2001
	耐磨损性、收缩值、抗折强度（标准试验条件、冻融循环后）、抗压强度（标准试验条件、冻融循环后）、吸水量、
	一年


三、预拌砂浆

	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	特种

砂浆


	墙体饰面砂浆
	JC/T1024-2007
	E型：外观、可操作时间、初期干燥抗裂性、吸水量、拉伸粘结原强度、抗折强度、抗压强度、老化循环拉伸粘结强度、抗泛碱性、耐沾污性(白色或浅色)、耐候性(750 h)
I型：外观、可操作时间、初期干燥抗裂性、吸水量、拉伸粘结原强度、抗折强度、抗压强度
	一年

	
	粉刷石膏
	JC/T 517-2004 GB6566-2001
	面层：细度、凝结时间、可操作时间、保水率、抗折强度、抗压强度、剪切粘结强度、放射性

底层：凝结时间、可操作时间、保水率、抗折强度、抗压强度、剪切粘结强度、放射性

保温层：凝结时间、可操作时间、体积密度、保水率、抗压强度
	一年



	
	无机防水堵漏材料（速凝型）
	JC/T900-2002

GB 6566-2001
	凝结时间、抗折强度、抗压强度、、 抗渗压力、粘结强度、耐热性、冻融循环，、放射性
	一年



	
	无机防水堵漏材料（缓凝型）
	JC/T900-2002

GB 6566-2001
	凝结时间、抗折强度、抗压强度、抗渗压力差值、 抗渗压力、粘结强度、耐热性、冻融循环，放射性
	一年



	
	聚合物水泥防水砂浆
	JC/T 984-2005
	凝结时间、抗渗压力、抗压强度、抗折强度、压折比、粘结强度、耐碱性、耐热性、抗冻性-冻融循环、收缩率
	一年

	
	混凝土地面用水泥基耐磨材料
	JC／T 906－2002


	外观、骨料含量偏差、抗折强度、抗压强度、耐磨度比、表面强度（压痕直径）、
	一年




三、预拌砂浆

	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	特种

砂浆


	混凝土界面处理剂
	JC/T907-2002 GB6566-2001
	Ⅰ型：剪切粘结强度（7天、14天）、拉伸粘结强度（未处理7天、14天、）热处理、浸水处理、冻融循环处理、碱处理、
Ⅱ型：剪切粘结强度（7天、14天）、拉伸粘结强度（未处理7天、14天、）热处理、浸水处理、冻融循环处理、碱处理、晾置时间
	一年



	
	地面用水泥基自流平砂浆
	JC/T 985-2005

GB6566-2001
	流动度、拉伸粘结强度、耐磨性、尺寸变化率、抗冲击性、24h抗压强度、24h抗折强度、28d抗压强度、28d抗折强度、放射性
	一年



	
	石膏基自流平砂浆
	JC/T1023-2007

GB6566-2001
	外观、30min流动度损失、凝结时间、强度（24h抗折、24h抗压、绝干抗折、绝干抗压、绝干拉伸粘结）、收缩率
	一年


四、建筑砌块

	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	建筑

砌块 
	普通混凝土小型空心砌块
	GB 8239-1997

GB 6566-2001
	尺寸偏差,外观质量，空心率,强度等级,相对含水率,抗冻性，放射性
	一年

	
	轻集料混凝土小型空心砌块
	GB/T 15229-2002

GB 6566-2001
	尺寸偏差,外观质量，密度等级,强度等级,吸水率,相对含水率,干缩率 ,软化系数,抗冻性，放射性
	一年

	
	粉煤灰小型空心砌块
	JC 862-2000

GB 6566-2001
	尺寸偏差,外观质量，强度等级,抗冻性,软化系数,放射性
	一年

	
	蒸压加气混凝土砌块
	GB/T 11968-2006

GB 6566-2001
	尺寸偏差,外观质量,抗压强度,干密度，干燥收缩，抗冻性，导热系数，放射性
	一年

	
	石膏砌块
	JC/T698-1998

GB 6566-2001
	外观质量，尺寸偏差，表观密度，平整度，断裂荷载，软化系数，放射性
	一年

	
	混凝土路面砖
	DB11/T152-2003
	外观质量、尺寸偏差、、抗压强度、抗折强度、耐磨性、渗透性、防滑性、吸水率，抗冻性，颜色耐久性
	一年


五、烧结砖
	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	烧

结

砖
	烧结普通砖（非黏土）
	GB/T 5101-2003
GB 6566-2001
	尺寸偏差,外观质量,强度，泛霜，石灰爆裂，冻融,放射性
	一年



	
	烧结多孔砖（非粘土）
	GB 13544-2000

GB 6566-2001
	尺寸偏差,外观质量,强度，孔型孔洞率及孔洞排列，泛霜，石灰爆裂，冻融,放射性，抗风化性能
	一年



	
	烧结空心砖和空心砌块（非粘土）
	GB13545-2003

GB 6566-2001
	外观质量，尺寸偏差，强度等级，密度等级，孔洞排列及其结构，泛霜、石灰爆裂，吸水率，放射性
	一年

	
	混凝土普通砖和装饰砖（非粘土）
	NY/T 671-2003

GB6566-2001
	尺寸偏差、外观质量、颜色、强度等级、密度等级、吸水率、抗冻性、放射性
	一年

	
	粉煤灰砖
	JC 239-2001

GB6566-2001
	尺寸偏差和外观、色差、强度等级、抗冻性、干燥收缩、放射性，碳化系数
	一年



	
	蒸压灰砂砖
	GB 11945-1999

GB6566-2001
	尺寸偏差和外观、颜色、抗压强度和抗折强度、抗冻性、放射性
	一年


六、轻质隔墙板
	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	轻

质

隔

墙

板

	轻质隔墙条板
	轻骨料混凝土条板
	DB11/T491-2007

GB6566-2001
	面密度、抗弯荷载、抗冲击性、单点吊挂力、隔声量、燃烧性能、含水率、干燥收缩值、放射性
	一年


	
	
	增强水泥条板
	
	
	

	
	
	增强水泥石膏条板
	
	
	

	
	建筑隔墙用轻质条板
	JG/T169-2005

GB6566-2001
	抗冲击性、抗弯破坏载、抗压强度、软化系数、面密度、含水率、干燥收缩值、吊挂力、空气声隔声量、耐火极限、放射性、传导系数
	一年

耐火极限 三年

	
	硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板
	JC680-1997
	面密度、干缩值、隔声量、耐火极限、燃烧性能、抗折力、抗冲击性、单点吊挂力、放射性
	一年

耐火极限 三年

	
	钢丝网架聚苯乙烯夹芯板（双面）
	JC623-1996
	单位面积质量、表面和外观质量、规格尺寸允许偏差
	一年




七、保温材料

	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	保

温

材

料
	聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS）
	GB/T 10801.1-2002
	表观密度、压缩强度、导热系数、吸水率、尺寸稳定性、熔结性、燃烧性能（氧指数）、透湿系数
	一年



	
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）
	GB/T 10801.2-2002
	压缩强度、吸水率、导热系统、尺寸稳定性、燃烧性能、尺寸偏差、透湿系数
	一年



	
	岩棉保温板
	GB/T 11835-2007
	密度、导热系数、有机物含量、燃烧性能、热荷重收缩温度
	一年



	
	玻璃棉保温板
	GB/T13350-2008
	密度、导热系数、燃烧性能、热荷重收缩温度
	一年（ 09年04月01日实施）

	
	喷涂聚氨酯硬泡体保温材料
	JC/T998-2006
	密度、导热系数、粘结强度、尺寸变化率、抗压强度、拉伸强度、断裂伸长率、闭孔率、吸水率，水蒸气透过率、抗渗性、燃烧性，
	一年



	
	建筑外墙外保温用插丝聚苯乙烯泡沫板
	DB11/T345-2006
	穿透型：外观、焊点强度、焊点质量、钢丝挑头、穿透苯板挑头、横向钢丝排列聚苯板对接、单位面积重量、模塑聚苯板（压缩强度、氧指数）、挤塑聚苯板（压缩强度、燃烧性能）；非穿透型：不做穿透板挑头。
	一年


八、防水材料

	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	防

水

材

料
	弹性体改性沥青防水卷材

塑性体改性沥青防水卷材
	GB 18242-2000

GB 18243-2000
	可溶物含量 ,不透水性,耐热度,拉力（纵向、横向),最大拉力时延伸率（纵向、横向）,低温柔度,撕裂强度（纵向、横向）,人工气候加速老化（720h）
	一年

老化二年

	
	道桥用防水涂料
	JC/T 975-2005
	外观,表干时间、实干时间 ,耐热度 ,不透水性 ,低温柔度 ,拉伸强度,断裂延伸率 ,盐处理,热老化,涂料与水泥混凝土粘结强度,50℃剪切强度,50℃粘结强度,热碾压后抗渗性,接缝变形能力
	一年

	
	道桥用改性沥青防水卷材
	JC/T 974-2005
	卷材下表面沥青涂盖层厚度,可溶物含量, 耐热性 ,低温柔性 ,拉力 ,最大拉力时延伸率,盐处理,热老化,渗油性,自粘沥青剥离强度,50℃剪切强度,50℃粘结强度,热碾压后抗渗性,接缝变形能力
	一年

	
	改性沥青聚乙烯胎防水卷材
	GB 18967-2003
	尺寸稳定性,不透水性,耐热度 ,拉力 ,断裂延伸率,低温柔度,热空气老化,人工气候加速老化（720h）
	一年

老化二年

	
	聚氯乙烯防水卷材

氯化聚乙烯防水卷材
	GB 12952-2003

GB 12953-2003
	拉伸强度/拉力,断裂伸长率 ,热处理尺寸变化率,低温弯折性 ,抗穿孔性,不透水性,剪切状态下的粘合性,热老化处理,耐化学侵蚀,人工气候加速老化（1000h）
	一年

老化二年

	
	高分子防水材料 片材（1：均质片-三元乙丙、橡胶共混、氯丁橡胶、氯化聚乙烯、聚氯乙烯、乙烯醋酸乙烯等2：复合片-三元乙丙、丁基、氯丁橡胶、聚氯乙烯、聚乙烯丙纶等3：点粘片）
	GB 18173.1-2006
	断裂拉伸强度(常温), 断裂拉伸强度(60℃),扯断伸长率(常温) ,扯断伸长率(-20℃),撕裂强度,不透水性,低温弯折温度,加热伸缩量,热空气老化,耐碱性,臭氧老化(仅适用于橡胶类产品,树脂类产品JS和FS及点粘片不需要做),人工气候老化（250h）,粘接剥离强度,粘接点(仅适用于点粘片),复合强度(仅适用于FS2类卷材)
	一年


八、防水材料
	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	防

水

材

料


	自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材
	JC 898-2002
	不透水性,耐热度,拉力,最大拉力时延伸率,低温柔度,剪切性能,剥离性能,抗穿孔性,撕裂强度,水蒸气透湿率,可溶物含量,人工气候加速老化（720h）(PE膜、S砂面卷材不要求老化)
	一年

老化二年

	
	自粘橡胶沥青防水卷材
	JC 840-1999
	不透水性,拉力,断裂延伸率,耐热度,柔度,剪切性能(卷材与卷材、卷材与铝板),剥离性能,抗穿孔性,人工候化处理(PE膜、N无膜卷材不要求老化)
	一年

老化二年

	
	聚合物改性沥青复合胎防水卷材
	DBJ 01-53-2001
	可溶物含量,不透水性,耐热度,纵向拉力、横向拉力,低温柔度,纵向撕裂强度、横向撕裂强度,人工气候加速老化(720h) 
	一年

老化二年

	
	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材
	JT/T 536-2004
	可溶物含量,不透水性,耐热度 ,拉力, 最大拉力时延伸率,低温柔度,撕裂强度, 人工气候加速老化,抗硌破,低温抗裂,低温延伸率,耐腐蚀性
	一年

老化二年

	
	氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材
	JC/T684-1997
	拉伸强度，断裂伸长率，直角型撕裂强度，不透水性，热老化保持率，脆性温度，臭氧老化，粘结剥离强度，热处理尺寸变化率
	一年

	
	三元丁橡胶防水卷材
	JC/T645-1996
	不透水性,纵向拉伸强度,纵向断裂伸长率，低温弯折性，耐碱性，热老化处理，热处理尺寸变化率，人工加速气候老化
	一年

老化二年

	
	界面渗透型防水涂料
	DBJ 01-54-2001
	抗压强度比 ,渗透深度, 48h吸水量比 ,抗冻性,抗透水压力比,耐热性,耐碱性,耐酸性,拉伸强度（适用于渗透成膜型）,钢筋锈蚀
	一年

	
	聚氨酯防水涂料

(双组分、单组分)
	GB/T19250-2003               JC 1066-2008
	外观,拉伸强度, 断裂伸长率, 撕裂强度,低温弯折性,不透水性,固体含量,表干时间、实干时间,加热伸缩率,潮湿基面粘结强度,定伸时老化,热处理,碱处理,酸处理,人工气候老化（720h），挥发性有机化合物(VOC),苯,甲苯+乙苯+二甲苯,苯酚,蒽,萘,游离TDI,可溶性重金属（无色,白色,黑色防水涂料不需测定可溶性重金属）
	一年

老化二年


八、防水材料
	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	防

水

材

料


	聚合物乳液建筑防水涂料
	JC/T 864-2000
JC 1066-2008
	外观,拉伸强度,断裂延伸率,低温柔性,不透水性,固体含量,干燥时间(表干时间、实干时间), 老化处理后的拉伸强度保持率（加热处理、紫外线处理、碱处理、酸处理），老化处理后的断裂延伸率 （加热处理、紫外线处理、碱处理、酸处理），加热伸缩率，挥发性有机化合物(VOC),游离甲醛,苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和,氨,可溶性重金属（无色、白色、黑色防水涂料不需测定可溶性重金属）
	一年

	
	聚合物水泥基防水材料
	JC/T 894-2001
JC 1066-2008
	外观,固体含量,干燥时间(表干时间、实干时间), 拉伸强度（无处理、热处理、碱处理、紫外线处理）,断裂伸长率（无处理、热处理、碱处理、紫外线处理）,低温柔性 （I型）, 不透水性,潮湿基面粘结强度,抗渗性(背水面) （Ⅱ型），挥发性有机化合物(VOC),游离甲醛,苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和,氨,可溶性重金属（无色、白色、黑色防水涂料不需测定可溶性重金属）
	一年

	
	土工合成材料 聚氯乙烯土工膜
	GB/T 17688-1999
	密度,拉伸强度（纵向、横向）,断裂伸长率（纵向、横向）,撕裂强度,低温弯折性,尺寸变化率（纵向、横向）,热老化处理
	一年

	
	土工合成材料 聚乙烯土工膜
	GB/T 17643-1998
	拉伸强度,断裂伸长率,直角撕裂强度,水蒸气渗透系数,炭黑含量（黑色土工膜专检）,尺寸稳定性,-70℃低温冲击脆化性能、耐环境应力开裂
	一年

	
	非织造复合土工膜
	GB/T 17642-1998
	单位面积质量、幅宽、断裂强度、断裂伸长率、撕破强力、CBR顶破强力、剥离强度、耐静水压、渗透系数
	一年

	
	钠基膨润土防水毯
	JG/T 193－2006
	单位面积质量、膨胀指数、吸蓝量、拉伸强度、最大负荷下伸长率、剥离强度、渗透系数、耐静水压、滤失量、膨润土耐久性
	一年



	
	溶剂型橡胶沥青防水涂料
	JC/T 852-1999
JC 1066-2008
	固体含量,抗裂性,低温柔性,粘结性,耐热性,不透水性,外观，挥发性有机化合物(VOC),苯,甲苯+乙苯+二甲苯,苯酚,蒽,萘,可溶性重金属（无色、白色、黑色防水涂料不需测定可溶性重金属）
	一年


八、防水材料
	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	防

水

材

料


	水乳型沥青防水涂料
	JC/T 408-2005
JC 1066-2008
	外观,不透水性,固体含量,耐热度 ,粘结强度,表干时间、实干时间,低温柔度(标准条件),低温柔度(碱处理),低温柔度(热处理),低温柔度(紫外线处理), 断裂伸长率(标准条件), 断裂伸长率(碱处理),断裂伸长率(热处理),断裂伸长率(紫外线处理),挥发性有机化合物(VOC),游离甲醛,苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和,氨,可溶性重金属（无色、白色、黑色防水涂料不需测定可溶性重金属）
	一年

	
	土工合成材料 

短纤针刺非织造土工布
	GB/T 17638-1998
	单位面积质量偏差,厚度,断裂强力,断裂伸长率,CBR顶破强力,撕破强力
	一年

	
	土工合成材料 

长丝纺粘针刺非织造土工布
	GB/T 17639-1998
	单位面积质量偏差,厚度,断裂强力,断裂伸长率,CBR顶破强力,撕破强力
	一年

	
	玻纤胎沥青瓦
	GB/T20474-2006
	不透水性,耐钉子拔出性能,矿物料粘附性（适用于矿物料沥青瓦）,可溶物含量,拉力,耐热度,撕裂强度,金属箔剥离强度（适用于金属箔沥青瓦）,人工气候加速老化,抗风揭性能,自粘胶耐热度,叠层剥离强度,柔度
	一年

老化、抗风揭性能二年

	
	高分子防水材料  止水带
	GB 18173.2-2000
	硬度（邵尔A）,拉伸强度，扯断伸长率,压缩永久变形（70℃×24h、23℃×168h）,撕裂强度,脆性温度,热空气老化（70℃×168h）或（100℃×168h）,臭氧老化（50pphm：20%，48h）,橡胶与金属粘合（适用于钢边止水带）
	一年

	
	高分子防水材料 遇水膨胀橡胶
	GB/T 18173.3-2002
	（ 腻子型）体积膨胀倍率,高温流淌性（80℃×5h）,低温试验（-20℃×2h）；（制品型）体积膨胀倍率,拉伸强度,扯断伸长率,低温弯折,硬度（邵尔A）,反复浸水试验
	一年

	
	膨润土橡胶遇水膨胀止水条
	JG/T 141-2001
	抗水压力,规定时间吸水膨胀倍率,最大吸水膨胀倍率,密度,耐热性,低温柔性,耐水性
	一年


八、防水材料
	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	防

水

材

料


	路桥用水性沥青基防水涂料
	JT/T 535-2004
	外观 ,固体含量 ,延伸性（无处理）,延伸性（处理后）,柔韧性 ,耐热性 ,粘结性 ,不透水性,抗冻性, 耐腐蚀性,干燥性,人工气候加速老化
	一年

	
	建筑表面用有机硅防水剂
	JC/T902-2002

JC 1066-2008
	PH值，固体含量，稳定性，吸水率比，渗透性（标准状态、热处理、低温处理、紫外线处理、酸处理、碱处理）挥发性有机化合物(VOC),游离甲醛,苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和,氨,可溶性重金属（无色、白色、黑色防水涂料不需测定可溶性重金属）
	一年

	
	喷涂聚脲防护材料
	HG/T 3831-2006

JC 1066-2008
	外观,固体含量,凝胶时间,干燥时间,硬度,耐冲击性（仅适用于刚性材料）,耐阴极剥离性（仅适用于刚性材料）,拉伸强度,断裂伸长率,撕裂强度,附着力,耐磨性（仅适用于弹性材料通用型）,低温柔性（刚性材料可不做）,不透水性（仅适用于弹性材料防水型）,电气强度（弹性材料防水型可不做）,耐盐雾（弹性材料防水型可不做）,耐水性（弹性材料防水型可不做）,耐油性（弹性材料防水型可不做）,耐液体介质（弹性材料防水型可不做）,挥发性有机化合物(VOC),苯,甲苯+乙苯+二甲苯,苯酚,蒽,萘,游离TDI,可溶性重金属（无色、白色、黑色防水涂料不需测定可溶性重金属）
	一年

耐盐雾性二年

	
	沥青复合胎柔性防水卷材
	JC/T 690-2008
	可溶物含量,耐热性,低温柔性,不透水性,最大拉力,粘结剥离强度,热老化
	一年

	
	坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层
	JC/T 1067-2008
	可溶物含量,拉力,延伸率,耐热度,低温柔度,不透水性,钉杆撕裂强度,热老化
	一年

	
	坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层
	JC/T 1068-2008
	拉力,断裂延伸率,低温柔度,耐热度,剥离强度,钉杆撕裂强度,紫外线处理,钉杆水密性,热老化,持粘力
	一年

	
	沥青基防水卷材用基层处理剂
	JC/T 1069-2008

JC 1066-2008
	粘度,表干时间,固体含量,剥离强度,浸水后剥离强度,耐热性,低温柔性,灰分，挥发性有机化合物(VOC),苯,甲苯+乙苯+二甲苯,苯酚,蒽,萘,可溶性重金属（无色、白色、黑色防水涂料不需测定可溶性重金属）
	一年


八、防水材料
	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	防

水

材

料


	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材
	JC/T 1078-2008
	可溶物含量,耐热性,低温柔性,不透水性,最大拉力,延伸率,粘结剥离强度,热老化,渗油性,人工气候加速老化
	一年

老化二年

	
	建筑防水涂料用聚合物乳液
	JC/T 1017-2006
	容器中状态,不挥发物含量,pH值,残余单体总和,冻融稳定性,钙离子稳定性,机械稳定性,贮存稳定性,吸水率,耐碱性
	一年

	
	砂浆防水剂
	JC474-1999
	含固量或含水量，总碱量，氯离子含量，密度，细度（仅适用于粉剂），净浆安定性，凝结时间，抗压强度比，透水压力比， 48h吸水量比， 28d收缩率比，对钢筋的锈蚀作用
	一年



	
	混凝土防水剂
	JC474-1999
DBJ01-61-2002

GB 18588-2001
	含固量或含水量，总碱量，密度，细度（仅适用于粉剂），氯离子含量，净浆安定性，泌水率比，凝结时间差，抗压强度比，渗透高度比， 48h吸水量比， 28d收缩率比，对钢筋的锈蚀作用，释放氨量
	一年



	
	水泥基渗透结晶型防水材料
	GB18445-2001
GB 6566-2001
	防水涂料：含水量，总碱量，氯离子含量，细度，安定性，凝结时间，抗压强度，抗折强度，湿基面粘结强度，抗渗压力（28d），第二次抗渗压力（56d），渗透压力比，放射性；

防水剂：含水量，总碱量，氯离子含量，细度，减水率，泌水率比，凝结时间差，抗压强度比，含气量，收缩率比（28d），第二次抗渗压力（56d），渗透压力比（28d），放射性，对钢筋的锈蚀作用
	一年



	
	自粘聚合物沥青泛水带
	JC/T 1070-2008
	拉力,断裂延伸率,低温柔度,耐热度,剥离强度,紫外线处理,抗渗性,热老化,持粘力
	一年

	
	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材
	JC/T 1076-2008
	可溶物含量,耐热性,低温柔性,不透水性,最大拉力,粘结剥离强度,热老化,渗油性,人工气候加速老化
	一年

老化二年

	
	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材
	JC/T 1077-2008
	可溶物含量,耐热性,低温柔性,不透水性,拉力,断裂延伸率,粘结剥离强度,热老化,渗油性
	一年


9、 塑料（复合）管材管件

	类别
	产品名称
	执行标准
	检验项目
	检测报告周期
	尺寸分组

	管

材

	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
	GB/T5836.1-2006
	颜色，外观，尺寸，拉伸屈服强度，维卡软化温度，，落锤冲击试验，纵向回缩率、密度、系统适用性-弹性密封圈连接型接头（气密性试验、水密性试验），二氯甲烷浸渍
	二年
	

	
	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件
	GB/T5836.2-2006
	颜色，外观，尺寸，维卡软化温度，烘箱试验，坠落试验、密度、系统适用性-弹性密封圈连接型接头（气密性试验、水密性试验）
	二年
	

	
	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
	GB/T16800-1997
	颜色，外观，尺寸，环刚度，表观密度，扁平试验（仅适用于公称外径小于200mm的管材），落锤冲击试验，纵向回缩率，二氯甲烷浸渍，连接密封试验
	一年
	

	
	建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）雨落水管材
	QB/T2480-2000
	颜色，外观，尺寸，拉伸强度，断裂伸长率，维卡软化温度，落锤冲击试验，纵向回缩率，耐候性（每三年进行一次）
	一年
	

	
	建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）雨落水管件
	QB/T2480-2000
	外观，尺寸，维卡软化温度，烘箱试验
	一年
	

	
	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
	GB/T20221-2006
	颜色，外观，尺寸，环刚度，密度，落锤冲击试验，纵向回缩率，二氯甲烷浸渍，弹性密封圈连接密封试验（仅适用于弹性密封圈连接型管材）
	一年
	

	
	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材
	GB/T18477-2001
	外观，尺寸，环刚度，环柔性，冲击强度，烘箱试验，二氯甲烷浸渍，蠕变率
	一年
	

	
	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第二部分：聚乙烯缠绕结构壁管材
	GB/T 19472.2-2004
	管材性能：颜色，外观，尺寸，纵向回缩率(用于A型管材)，烘箱试验（用于B型管材）环刚度，冲击性能，环柔性，蠕变比率，缝的拉伸强度。管件性能：颜色，外观，尺寸，烘箱试验、环刚度、弹性密封件连接的密封性、焊接或熔接连接的拉伸强度。
	二年
	1组：

DN/ID＜1200mm

2组：

DN/ID≥1200mm


九、塑料（复合）管材管件

	类别
	产品名称
	执行标准
	检验项目
	检测报告周期
	尺寸分组

	管

材

	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
	GB/T10002.1-2006
	颜色，外观，尺寸，密度，维卡软化温度，纵向回缩率，二氯甲烷浸渍，落锤冲击试验（TIR为5%），液压试验（20℃，1h和100h；60℃，1000h），，卫生性能（饮用水管）
	二年
	1组：公称外径≤90mm;2组：公称外径＞90mm

	
	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件
	GB/T10002.2-2003
	颜色，外观，尺寸，维卡软化温度，烘箱试验，坠落试验，液压试验（20℃，1H和1000h），卫生性能（饮用水管）
	二年
	1组：公称外径≤90mm;2组：公称外径＞90mm

	
	冷、热水用聚丙烯(PP)管材


	GB/T18742.2-2002
	颜色，外观，尺寸，纵向回缩率，简支梁冲击试验，液压试验（20℃，1h；95℃，22h；95℃，165h；95℃，1000h），熔体质量流动速率(MFR)系统适用性（内压试验），卫生性能（饮用水管）
	二年
	1组：12≤dn≤63

2组：75≤dn≤160

dn：公称外径

	
	冷、热水用聚丙烯(PP)管件
	GB/T18742.3-2002
	颜色，外观，尺寸，液压试验（20℃，1h；95℃，1000h），熔体质量流动速率(MFR)，系统适用性（内压试验），卫生性能（饮用水管）
	二年
	1组：12≤dn≤63

2组：75≤dn≤160

dn：公称外径

	
	铝塑复合压力管（搭接焊）


	GB/T 18997.1-2003
	颜色，外观，尺寸，管环径向拉伸力，复合强度（管环最小平均剥离力、扩径试验），爆破强度，静液压强度（10h），交联度（外层、内层）(仅适用于交联聚乙烯的铝塑管)，气密性和通气性试验，耐化学性能（适用于T型管材），耐气体组分性能（适用于Q型管材），卫生性能（饮用水管）
	二年
	1组：

12≤dn≤32

2组：

32＜dn≤75

dn：公称外径

	
	铝塑复合压力管（对接焊）


	GB/T 18997.2-2003
	颜色，外观，尺寸，管环径向拉伸力，复合强度（管环最小平均剥离力、扩径试验），爆破强度，静液压强度（1h；1000h），交联度（外层、内层）(仅适用于交联聚乙烯的铝塑管），气密性和通气性试验，耐化学性能（适用于T型管材），耐气体组分性能（适用于Q型管材），卫生性能（饮用水管）
	二年
	1组：

16≤dn≤32

2组：

32＜dn≤50

dn：公称外径


九、塑料（复合）管材管件

	类别
	产品名称
	执行标准
	检验项目
	检测报告周期
	尺寸分组

	管

材

	冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第2部分:管材
	GB/T 18992.2-2003
	颜色，外观尺寸，纵向回缩率，不透光性，交联度，液压试验（20℃，1h；95℃，1h；95℃，22h；95℃，165h；95℃，1000h），卫生性能（饮用水管）
	二年
	1组：16≤dn≤63

2组：75≤dn≤160;dn：公称外径

	
	给水用聚乙烯（PE）管材
	GB/T13663-2000
	颜色，外观，尺寸，纵向回缩率，断裂伸长率，氧化诱导时间，液压试验（20℃，100h；；80℃，1000h）,熔体质量流动速率(MFR)，耐候性（静液压强度、断裂伸长率、氧化诱导时间）(适用于蓝色管材) ，卫生性能（饮用水管）
	二年


	1组：dn≤63

2组：63＜dn≤225

3组：225＜dn≤630

4组：630＜dn≤1000;dn：公称外径

	
	给水衬塑复合钢管
	CJ/T136-2007
	外观，尺寸，结合强度，液压试验，弯曲性能或压扁性能，耐冷热循环性能（仅热水管），卫生性能（饮用水管），外覆层剥离强度（有外覆层时）
	一年
	

	
	给水衬塑可锻铸铁管件
	CJ/T137-2001
	外观，接合性能，耐压强度，耐冷热循环性能（仅热水管），接口耐蚀性，卫生性能（饮用水管）
	一年
	

	
	给水涂塑复合钢管
	CJ/T120-2000
	涂层外观，涂层厚度，针孔试验，附着力试验，弯曲试验或压扁试验，冲击试验，卫生性能（饮用水管）
	二年
	

	
	冷热水用聚丁烯(PB)管材


	GB/T19473.2-2004
	颜色，外观、尺寸、熔体质量流动速率(MFR)、纵向回缩率、液压试验（20℃，1h；95℃，22h；95℃，165h；95℃，1000h），，卫生性能（饮用水管）
	二年
	1组：16≤dn≤63

2组：75≤dn≤160

dn：公称外径

	
	冷热水用聚丁烯(PB)管件


	GB/T 19473.3-2004
	颜色，外观、尺寸、熔体质量流动速率(MFR)、液压试验（20℃，1h；95℃，1000h）卫生性能（饮用水管）
	二年
	1组：16≤dn≤63

2组：75≤dn≤160

dn：公称外径


九、塑料（复合）管材管件

	类别
	产品名称
	执行标准
	检验项目
	检测报告周期
	尺寸分组

	管

材

	冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管材
	CJ/T 175-2002
	外观、尺寸、熔体质量流动速率(MFR)、纵向回缩率、液压试验（20℃，1h；95℃，165h；95℃，1000h），透氧率（带阻氧层管），，系统适用性(静液压试验(1000h)、耐拉拔试验(机械连接)、耐弯曲试验(机械连接)，卫生性能（饮用水管）
	二年
	1组：16≤dn≤63;2组：75≤dn≤160;dn：公称外径

	
	冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管件
	CJ/T 175-2002
	外观，尺寸，熔体质量流动速率(MFR)，液压试验（20℃，1h； 95℃，1000h），系统适用性（静液压试验(1000h)、耐拉拔试验(机械连接)、弯曲试验(机械连接)、卫生性能（饮用水管）
	二年
	1组：16≤dn≤63;2组：75≤dn≤160;dn：公称外径

	
	外层熔接型铝塑复合管
	CJ/T 195-2004
	颜色，外观，尺寸，管环径向拉伸力，管环最小平均剥离力，扩径试验，爆破强度，静液压强度（10h），气密性和通气试验，系统静液压试验（1000h），热循环试验，卫生性能（饮用水管）
	二年
	

	
	内层熔接型铝塑复合管
	CJ/T 193-2004
	颜色，外观，尺寸，复合强度（管环最小平均剥离力、扩径试验），静液压强度（10h），纵向回缩率，系统适用性（系统静液压试验（1000h），热循环试验），卫生性能（饮用水管）
	二年
	

	
	埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材
	GB/T 19472.1-2004
	颜色，外观、尺寸、环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验、蠕变比率、系统适用性（径向变形、角度偏差）（弹性密封圈连接）
	二年
	

	
	丙烯腈—丁二烯—苯乙烯

（ABS）压力管道系统-管材
	GB/T 20207.1-2006
	颜色，外观、尺寸、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、静液压试验（1h，100h，1000h）、落锤冲击试验、系统液压试验（1000h）、卫生性能（饮用水管）
	二年
	

	
	丙烯腈—丁二烯—苯乙烯

（ABS）压力管道系统-管件
	GB/T 20207.2-2006
	颜色，外观、尺寸、密度、维卡软化温度、烘箱试验、静液压试验（1h，100h，1000h）系统液压试验（1000h）、卫生性能（饮用水管）
	二年
	


九、塑料（复合）管材管件

	类别
	产品名称
	执行标准
	检验项目
	检测报告周期
	尺寸分组

	管

材

	聚乙烯给水管件


	GB/T13663.2-2005
	颜色，外观、尺寸、静液压强度（100h，165h，1000h）、熔体质量流动速率（MFR）、氧化诱导时间（热稳定性）、熔接强度、冲击强度（用于鞍形旁通）、机械连接接头（内压密封性试验、外压密封性试验、耐弯曲密封性试验、耐拉拔试验）、卫生性能（饮用水管件）
	二年
	1组：dn＜75;2组：

75≤dn＜250;3组：

250≤dn≤630;4组：

dn＞630;dn：公称外径

	
	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管
	CJ/T 225-2006
	颜色，外观、尺寸、环刚度、冲击性能、剥离强度、环柔性、烘箱试验、蠕变比率、缝的拉伸强度、
	一年
	1组：DN/ID≤1200mm

2组：DN/ID＞1200mm

	
	冷热水用氯化聚氯乙烯管道系统（CPVC）—管材


	GB/T18993.2-2003
	颜色，外观，尺寸，密度，维卡软化温度，纵向回缩率，静液压试验（1h，165h，1000h），落锤冲击试验，拉伸屈服强度，卫生性能（饮用水管）
	二年
	1组：20≤dn≤63

2组：75≤dn≤160

dn：公称外径

	
	冷热水用氯化聚氯乙烯管道系统（CPVC）—管件
	GB/T18993.3-2003
	颜色，外观，不透光性，尺寸，密度，维卡软化温度，烘箱试验，静液压试验（20℃、1h，60℃、1h，80℃、3000h），卫生性能（饮用水管）
	二年
	1组：20≤dn≤63

2组：75≤dn≤160

dn：公称外径

	
	给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管
	CJ/T123-2004
	颜色，外观，基本尺寸，不圆度、受压开裂稳定性、纵向回缩率、氧化诱导时间、短期静液压强度试验（100h，165h）、爆破强度试验、耐候性试验（仅适用于非黑色复合管）、卫生性能（饮用水管）
	二年
	

	
	给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件
	CJ/T124-2004
	颜色，外观，尺寸，不圆度、短期静液压强度试验（100h，165h）、爆破强度试验、密封性能试验、撕裂试验（适用电熔焊接后的组合件），卫生性能（饮用水管）
	二年
	

	
	内衬不锈钢复合钢管
	CJ/T192-2004
	外观、尺寸、压扁性能、液压试验（5S）、结合强度、卫生性能（饮用水管）
	一年
	

	
	给水用孔网钢带聚乙烯复合管
	CJ/T181-2003
	颜色，外观，尺寸，环刚度、扁平试验、纵向回缩率、液压试验（1h，165h）、爆破压力试验、氧化诱导时间、耐候性（仅适用于蓝色复合管）、卫生性能（饮用水管）
	一年
	


9、 塑料（复合）管材管件

	类别
	产品名称
	执行标准
	检验项目
	检测报告周期
	尺寸分组

	管

材

	钢塑复合压力管
	CJ/T183-2003
	材料，外观和颜色，尺寸，受压开裂稳定性、短期静液压强度试验（165h）、爆破强度、粘结性能（剥离强度、层间粘结强度）、耐化学性能（适用于T型-特殊流体用管材）、耐气体组分性能（适用于Q型-燃气用管材）、交联度：（使用于R型-热水用管材）、卫生性能（饮用水管），无损探伤，焊缝强度
	一年
	

	
	不锈钢塑料复合管
	CJ/T184-2003
	材料，外观和颜色、尺寸、耐液压性能（1h，1000h）、扁平试验、管环最小平均剥离强度、耐气体组分性能（用于燃气输送管）、交联度（用于内层材料采用PE-X的复合管）、耐化学性能（用于其他流体输送管）、卫生性能（饮用水管）
	一年
	

	
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件


	CJ/T189-2007
	材料，外观和颜色，尺寸，短期静液压强度试验、爆破强度、受压开裂稳定性、剥离强度、、耐候性（黑色管除外）、耐化学性能（适用于特种流体输送管）、卫生性能（饮用水管）
	二年
	

	
	耐热聚乙烯（PE-RT）塑铝稳态复合管
	CJ/T238-2006
	颜色，外观，尺寸，纵向回缩率、静液压试验、管环最小平均剥离力，熔体质量流动速率、卫生性能（饮用水管）
	二年
	

	
	无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管
	CJ/T210-2005
	颜色、外观，尺寸，纵向回缩率、静液压试验、管环最小平均剥离力、熔体质量流动速率、卫生性能（饮用水管）
	二年
	

	
	钢塑复合压力管用双热熔管件
	CJ/T237-2006
	颜色，外观，尺寸，短期静液压强度试验，系统静液压试验（1000h）、卫生性能（饮用水管）
	二年
	1组：20≤dn≤63

2组：63＜dn≤160

dn：公称外径

	
	铝塑复合管用卡套式铜制管接头
	CJ/111-2000
	材料的化学成分和力学性能，外观检验，连接可靠性、密封性、静内压强度、液压爆裂、热循环、耐气体组分性能(仅适用于燃气用管）、卫生性能（饮水管）
	二年


	


十、建筑扣件

	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	钢管

脚手

架用

扣件
	钢管脚手架用扣件
	GB15831-2006《钢管脚手架扣件》
	1、直角扣件：外观、抗滑、抗破坏扭转刚度
2．旋转扣件：外观、抗滑、抗破坏
3．对接扣件：外观、抗拉
	一年


十一、建筑门窗

	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	建

筑

外

窗
	塑料窗
	JG/T140-2005《未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗》DBJ01-79-2004《住宅建筑门窗应用技术规范》 
	1． 外观质量符合标准相关条款要求。

2． 物理性能：
1） 抗风压性能：P≥2500Pa
2） 气密性能：q≤1.5m3/(m·h)
3） 水密性能：△P≥250 Pa
4） 保温性能：K≤2.8w/（m2·k）
5） 隔声性能：Rw≥25dB
3． 力学性能  
4．窗的装配符合标准相关条款要求。
	二年


十一、建筑门窗
	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	建

筑

外

窗
	铝合金窗
	GB/T8479-2003《铝合金窗》
DBJ01-79-2004《住宅建筑门窗应用技术规范》 
	1．外观质量符合标准相关条款要求。
2．材料符合标准相关条款要求。
3．物理性能：

1）抗风压性能：P≥2500Pa
2）气密性能：q≤1.5m3/(m·h)
3）水密性能：△P≥250 Pa
4）保温性能：K≤2.8w/（m2·k）
5）隔声性能：Rw≥25dB

4．力学性能：反复启闭性能10000次试验后,保持使用功能。
5．窗的装配符合标准相关条款要求。
	二年


十一、建筑门窗

	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	建

筑

外

窗
	玻璃钢窗
	JG/T186-2006《玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）窗》

DBJ01-79-2004《住宅建筑门窗应用技术规范》
	1. 外观质量符合标准相关条款要求。
2．窗的装配符合标准相关条款要求。
3．物理性能：

1）抗风压性能：P≥2500Pa
2）气密性能：q≤1.5m3/(m·h)
3）水密性能：△P≥250 Pa
4）保温性能：K≤2.8w/（m2·k）
5）隔声性能：Rw≥25dB
4．力学性能
	二年

	
	彩板窗
	JG/T3041-1997《平开、推拉彩色涂层钢板门窗》
DBJ01-79-2004《住宅建筑门窗应用技术规范》
	1.外观质量符合标准相关条款要求。
2.材料符合标准相关条款要求。
3.物理性能：

1）抗风压性能：P≥2500Pa
2）气密性能：q≤1.5m3/(m·h)
3）水密性能：△P≥250 Pa
4）保温性能：K≤2.8w/（m2·k）
5）隔声性能：Rw≥25dB

4.窗的装配符合标准相关条款要求。

5.力学性能
	彩板窗三年

复合窗二年

	
	复合窗
	企业标准（须在企业住所的技术监督局备案）
DBJ01-79-2004《住宅建筑门窗应用技术规范》
	
	


十一、建筑门窗

	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	门

窗

型

材
	门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材
	GB/T8814—2004《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》
	主型材壁厚、型材的直线偏差、主型材质量、加热后尺寸变化率、落锤冲击、加热后状态、简支梁冲击强度、拉伸冲击强度、可焊性、老化试验：6000h
	老化试验三年

物理性能一年

	
	铝合金建筑型材

铝合金建筑型材
	GB5237.1-2004《铝合金建筑型材 第1部分：基材》
	化学成分、力学性能、尺寸允许偏差、外观质量
	一年

	
	
	GB5237.2-2004《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化、着色型材》
	化学成分、力学性能、尺寸允许偏差、外观质量、阳极氧化膜的厚度、氧化膜的封孔、阳极氧化膜的耐蚀性、氧化膜的耐候性、耐磨性、颜色色差
	一年

	
	
	GB5237.3-2004《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》
	化学成分、室温力学性能、尺寸允许偏差、外观质量、复合膜局部厚度、阳极氧化膜的耐蚀性、漆膜的附着力和硬度以及复合膜的耐蚀性和耐磨性、颜色色差、人工加速耐候性、耐沸水性
	一年

	
	
	GB5237.4-2004《铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材》
	化学成分、室温力学性能、尺寸允许偏差、外观质量、光泽、颜色和色差、涂层厚度、压痕硬度、附着力、耐冲击性、杯突试验结果、抗弯曲性、耐化学稳定性、耐盐雾腐蚀性、耐湿热性、人工加速耐候性、耐沸水性
	一年

	
	
	GB5237.5-2004《铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂》
	化学成分、室温力学性能、尺寸允许偏差、外观质量、光泽、颜色和色差、涂层厚度、硬度、附着力、耐冲击性耐磨性、耐盐酸性、耐硝酸性
	一年

	
	
	GB5237.6-2004《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》
	纵向剪切试验、横向拉伸试验、高温持久负荷试验、热循环试验、外观质量、室温横向拉伸试验、水中浸泡试验、湿热试验、脆性试验、应力开裂试验
	二年

	
	门窗用玻璃纤维增强塑料拉挤中空型材
	JC/T941-2004《门、窗用玻璃纤维增强塑料拉挤中空型材》
	外观、型材横截面尺寸、型材壁厚、表面轴向直线度、型材长度、纵向弯曲强度、纵向弯曲弹性摸量、横向弯曲强度、树脂含量、树脂不可溶分含量、巴氏硬度
	一年


十二、 节水型用水器具

	类别
	备案产品名称
	执行标准
	检测项目 
	检测报告周期

	用

水

器

具
	　陶瓷片密封水嘴(普通水嘴、面盆龙头、浴缸龙头、淋浴龙头、厨房龙头、洗涤龙头、净身器龙头、洗衣机龙头)
	GB18145-2003《陶瓷片密封水嘴》

DB11/343-2006《用水器具节水技术条件》

CJ164-2002《节水型生活用水器具》
	1．铸件质量

2．管螺纹精度

3．螺纹表面质量

4．塑料件表面质量

5．冷热水标志及开启方向

6．手柄装配

7．手柄扭力矩

8．连接螺纹扭力矩试验

9．水嘴外观质量

10．流量：在0.10MPa压力下，带附件情况下，流量≤0.15L/s（不适用于洗衣机水嘴、浴缸水嘴和淋浴水嘴）。在0.30MPa下，不带附件情况下，流量≥0.20L/s，（适用于面盆水嘴、厨房水嘴等其他水嘴）；流量≥0.33L/s（适用于浴缸水嘴、淋浴水嘴）。
11．水嘴阀体强度性能：0.4±0.02MPa阀体无渗漏，2.5±0.05MPa阀体无渗漏，无变形。
12．水嘴密封性能：0.05MPa-1.6MPa阀体无渗漏。
13．水嘴使用寿命性能：开关使用寿命性能，转换开关使用寿命，旋转出水管使用寿命性能，冷热疲劳寿命性能　

14．涂、镀层附着力试验

15．陶瓷片硬度

16．盐雾试验
	　一年


十二、 节水型用水器具
	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	用

水

器

具
	机械式便器冲洗阀(大便器冲洗阀、小便器冲洗阀)
	JC/T931 -2003《机械式便器冲洗阀》

CJ164-2002《节水型生活用水器具》
DB11/343-2006《用水器具节水技术条件》。
	1．加工与装配
2．外观质量
3．一次冲水量

4．强度性能

5．密封性能

6．冲洗性能

7．防虹吸

8．耐寒性能

9．水冲击限度性能

10．噪声

11．寿命
	一年


十二、 节水型用水器具
	类别
	备案产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	用

水

器

具
	非接触式给水器具(感应面盆龙头、感应大便器冲洗阀、感应小便器冲洗阀)
	CJ/T194 -2004《非接触式给水器具》
CJ164-2002《节水型生活用水器具》
DB11/343-2006《用水器具节水技术条件》。
	1．外观要求

2．防触电保护

3．控制距离

4．开启时间

5．关断时间

6．流量

7．工作寿命

8．整机功耗

9．强度试验

10．密封试验

11．电源适应性

12．相邻两机最小间隔距离

13．断电保护

14．电池盒性能

15．抗干扰性能

16．防虹吸性能

17．高温试验

18．低温试验
19. 潮湿试验
	一年


十二、 节水型用水器具
	类别
	备案产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	用

水

器

具
	卫生陶瓷(坐便器、小便器、蹲便器、)
	GB6952-2005《卫生陶瓷》
CJ164-2002《节水型生活用水器具》
DB11/343-2006《用水器具节水技术条件》 
	1． 外观质量

2． 最大允许变形
3． 尺寸
4． 便器用水量
5． 冲洗功能
6． 冲水装置配套性
7． 吸水率
8． 抗裂性
9． 耐荷重性
10． 坐便器冲洗噪声
11． 连接密封性要求 
	一年


十三、散热器

	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	散

热

器
	铸铁型散热器
	GB19913-2005《铸铁采暖散热器》
GB/T13754-92《采暖散热器散热量测定方法》
	中片高度、足片高度、长度、宽度、中片质量、足片质量、散热器铸造质量、 耐压性能、 散热器机械加工精度、防锈处理
	散热量二年

其他项目一年

	
	钢制散热器
	JG/T 148-2002《钢管散热器》
JG/T1-1999《钢制柱型散热器》
GB/T13754-92《采暖散热器散热量测定方法》
	螺纹、散热器单片高度H、同侧进出口中心距H1、散热器宽度B、同侧进出口平面的平面度、进出口平面与孔中心线的垂直度、组合后水平面平面度、组合后正面平面度、焊接质量、散热器表面、压力试验、表面漆层、散热量
	

	
	钢制翅片管对流散热器
	JG/T3012.2-1998《采暖散热器 钢制翅片管对流散热器》
GB/T13754-92《采暖散热器散热量测定方法》
	压力试验、同侧进出口中心距、 翅片尺寸、 翅片管直线度、片管结合质量、   焊接质量、对流器平面度、对流器垂直度、接管螺纹质量、外型尺寸、漆膜质量、 散热量
	

	
	  钢制板型散热器  
	JG2-2007《钢制板型散热器》
GB/T13754-92《采暖散热器散热量测定方法》
	焊接质量要求、水压试验、散热器接口螺纹、 漆膜质量、 同侧进出口中心距、宽度、散热器平面度、 材质、散热量
	


十三、散热器
	类别
	产品名称
	执行标准
	检测项目
	检测报告周期

	散

热

器
	铝制散热器
	JG143-2002 《采暖散热器 铝制柱翼型散热器》

GB/T13754-92《采暖散热器散热量测定方法
	焊接质量要求、水压试验、散热器接口螺纹、 涂层质量、 同侧进出口中心距、宽度、散热器平面度、 散热量
	散热量二年

其他项目一年

	
	铜铝复合柱翼型散热器
	JG220—2007《铜铝复合柱翼型散热器》
GB/T13754-92《采暖散热器散热量测定方法》
	焊接质量要求、水压试验、散热器接口螺纹、 涂层质量、 同侧进出口中心距、宽度、散热器平面度、 材质、散热量
	

	
	铜管对流散热器  
	JG211-2007《铜管对流散热器》
GB/T13754-92《采暖散热器散热量测定方法》
	焊接质量要求、水压试验、散热器接口螺纹、 涂层质量、尺寸、散热量、  散热元件、散热元件用壁厚、外罩
	

	
	卫浴型散热器
	JG232-2008《卫浴型散热器》

	金属热强度、压力试验、材料管径或壁厚、焊接质量、螺纹精度、涂层质量、进出水口中心距极限偏差
	金属热强度二年

其他项目一年


十四、混凝土外加剂

	类别
	产品名称
	产品标准
	检测项目
	报告有效期

	混凝土外加剂
	普通减水剂
	GB 8076-1997

GB 18588-2001

DBJ 01-61-2002

GB 6566-2001
	含固量（液体）或含水量（粉体）、密度（液体）或细度（粉体）、水泥净浆流动度、pH值、氯离子含量、总碱量、释放氨量、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比（3d、7d、28d）、收缩率比、对钢筋锈蚀作用、放射性（粉体）
	一年

	
	高效减水剂
	GB 8076-1997

GB 18588-2001

DBJ 01-61-2002

GB 6566-2001
	含固量（液体）或含水量（粉体）、密度（液体）或细度（粉体）、水泥净浆流动度、pH值、氯离子含量、总碱量、释放氨量、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比（1d、3d、7d、28d）、收缩率比、对钢筋锈蚀作用、放射性（粉体）
	一年

	
	早强减水剂
	GB 8076-1997

GB 18588-2001

DBJ 01-61-2002

GB 6566-2001
	含固量（液体）或含水量（粉体）、密度（液体）或细度（粉体）、水泥净浆流动度、pH值、氯离子含量、总碱量、释放氨量、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比（1d、3d、7d、28d）、收缩率比、对钢筋锈蚀作用、放射性（粉体）
	一年

	
	缓凝高效减水剂
	GB 8076-1997

GB 18588-2001

DBJ 01-61-2002

GB 6566-2001
	含固量（液体）或含水量（粉体）、密度（液体）或细度（粉体）、水泥净浆流动度、pH值、氯离子含量、总碱量、释放氨量、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比（3d、7d、28d）、收缩率比、对钢筋锈蚀作用、放射性（粉体）
	一年

	
	缓凝减水剂
	GB 8076-1997

GB 18588-2001

DBJ 01-61-2002

GB 6566-2001
	含固量（液体）或含水量（粉体）、密度（液体）或细度（粉体）、水泥净浆流动度、pH值、氯离子含量、总碱量、释放氨量、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比（3d、7d、28d）、收缩率比、对钢筋锈蚀作用、放射性（粉体）
	一年


十四、混凝土外加剂

	类别
	产品名称
	产品标准
	检测项目
	报告有效期

	混凝土外加剂
	引气减水剂
	GB 8076-1997

GB 18588-2001

DBJ 01-61-2002

GB 6566-2001
	含固量（液体）或含水量（粉体）、密度（液体）或细度（粉体）、水泥净浆流动度、pH值、氯离子含量、总碱量、释放氨量、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比（3d、7d、28d）、收缩率比、对钢筋锈蚀作用、相对耐久性指标、放射性（粉体）
	一年

	
	早强剂
	GB 8076-1997

GB 18588-2001

DBJ 01-61-2002

GB 6566-2001
	含固量（液体）或含水量（粉体）、密度（液体）或细度（粉体）、氯离子含量、总碱量、释放氨量、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比（1d、3d、7d、28d）、收缩率比、对钢筋锈蚀作用、放射性（粉体）
	一年

	
	缓凝剂
	GB 8076-1997

GB 18588-2001

DBJ 01-61-2002

GB 6566-2001
	含固量（液体）或含水量（粉体）、密度（液体）或细度（粉体）、氯离子含量、总碱量、释放氨量、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比（3d、7d、28d）、收缩率比、对钢筋锈蚀作用、放射性（粉体）
	一年

	
	引气剂
	GB 8076-1997

GB 18588-2001

DBJ 01-61-2002

GB 6566-2001
	含固量（液体）或含水量（粉体）、密度（液体）或细度（粉体）、氯离子含量、总碱量、释放氨量、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比（3d、7d、28d）、收缩率比、对钢筋锈蚀作用、相对耐久性指标、放射性（粉体）
	一年

	
	混凝土泵送剂
	JC 473－2001

GB 18588-2001

DBJ 01-61-2002

GB 6566-2001
	含固量（液体）或含水量（粉体）、密度（液体）或细度（粉体）、水泥净浆流动度、氯离子含量、总碱量、释放氨量、含气量、常压泌水率比、压力泌水率比、坍落度增加值、坍落度保留值（30min、60min）、抗压强度比（3d、7d、28d）、收缩率比、对钢筋锈蚀作用、放射性（粉体）
	一年

	
	钢筋阻锈剂
	YB/T 9231-98

GB 6566-2001
	外观、pH值、密度（水剂）或细度（粉剂）、盐水浸渍试验、干湿冷热（60次）、电化学综合试验、抗压强度、抗渗性、初终凝时间
	


十四、混凝土外加剂

	类别
	产品名称
	产品标准
	检测项目
	报告有效期

	
	混凝土防冻剂
	JC 475-2004

DBJ 01-61-2002

GB 6566-2001
	含固量（液体）或含水量（粉体）、密度（液体）或细度（粉体）、水泥净浆流动度、氯离子含量、总碱量、释放氨量、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比（-7d、28d、-7+28d、-7+56d）、28d收缩率比、渗透高度比、50次冻融强度损失率比、对钢筋锈蚀作用、放射性（粉体）
	一年

	
	混凝土膨胀剂
	JC 476-2001

GB 18588-2001

DBJ 01-61-2002

GB 6566-2001
	氧化镁、含水率、总碱量、氯离子、细度（0.08mm筛、1.25mm筛）、凝结时间、限制膨胀率（水中7d、水中28d、空气中21d）、抗压强度（7d、28d）、抗折强度（7d、28d）、释放氨量、放射性（粉体）
	一年

	
	喷射混凝土用速凝剂
	JC 477-2005

GB 18588-2001

GB 6566-2001
	净浆凝结时间、1d抗压强度、28d抗压强度比、细度、含水率、释放氨量、放射性（粉体）
	一年
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